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Scheda Tecnica

SUMIRUBBER MALAYSIA

Documentazione No     : TDS 047/02 Codice prodotto : GT-F-09C

Revisione No               : 10 Marchio : Summitech Professional

Data : Ottobre 14, 2019

Prodotto da:

Sumirubber Malaysia Sdn. Bhd. (172875-K)

Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate

08000 Sungai Petani, Kedah,

Malaysia.

Tel    : (604) 421 3121

Fax     : (604) 421 3123

E-mail         : sumirubbermalaysia@srim.com.my

Sito Web     : www.sumirubber.com

1. Caratteristiche del prodotto

- Speciale mescola di nitrile per resistere ad una vasto numero di solventi e prodotti chimici 

- La floccatura e la finitura a diamante sul palmo migliorano la presa in immersione completa

- Buona resistenza all’abrasione

- Costruzione leggera con floccatura per extra comfort e destrezza.

- Senza Silicone.

2. Applicazioni/utilizzo

- Preparazione miscelazione e produzioni di agenti chimici

- Industria petrolchimica e verniciatura 

- Industria automobilistica e subfornitura

- Utilizzo di fertilizzanti , disinfettanti e pesticidi 

- Produzioni Alimentari e preparazione pasti

- Pulizie industriali , ospedaliere ed industriali.

3. Descrizione del Prodotto

Componenti principali    : Gomma nitrilica, pigmenti, ossido di zinco , Zolfo, Zinco dibutilditiocarbammato, 

  Titanio diossido, polyacrilato, coformulanti.

Materiale esterno : Gomma Nitrile
 

Materiale interno : Floccatura 

Finitura esterna : Diamante

Colore                  : Verde, Violetto, Blu

Lunghezza                   : 330 ± 10 mm

Spessore             : 0.38 ± 0.05 mm

Misura del guanto 7 8 9 10 11

Larghezza del palmo (± 5mm) 99 mm 106 mm 115 mm 118 mm 138 mm

4. Proprietà fisiche (  ISO 37:2005 e ISO 188:2007)

Prima Tensione alla rottura (MPa)          : min 22

dell’invecch Allungamento alla rottura (%)         : min 450

Dopo Tensione alla rottura (MPa)          : min 18

l’invecch. Allungamento alla rottura  (%)         : min 380

Unsupported Nitrile Rubber Flocklined Gloves
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5. Prestazioni richieste AQL

Voci Livello isp AQL

G-1 1.0

Minori: Corpi estranei, Coaguli, Sporco, incollaggi e macchie G-1 2.5

Dimensioni Larghezza, Lunghezza, Spessore S-2 4.0

6. Protezione meccanica ( EN 388:2016)

Resistenza all’abrasione (cicli) : 4 of 4

Resistenza al taglio da lama - coupe test (Indice) : 1 of 5

Resistenza allo strappo (N) : 0 of 4

Resistenza alla puntura  (N) : 1 of 4 

Resistenza al taglio - ISO 13997:1999 (N) : X 

7.Protezione Chimica (EN374-1:2016)

Risultati del permeazione( EN 16523-1:2015) Risultati test degradazione ( EN 374-4:2013)

Metanolo (A)  : 2 of 6 48.40%

N-eptano (J) : 6 of 6 18.70%

: 6 of 6 -9.10%

: 4 of 6 72.70%

Idrossido di ammonio 25% (O) : 5 of 6 3.10%

Formaldeide 37% (T) : 5 of 6 35.40%

8. Certificazione Europea

    Riferimento certificato numero :  GB18/962818

9. Informazioni per l’utilizzatore

    Vedi Allegato

10. Marcatura

Difetti 

visibili

Maggiori  : Rotture, Fori, Taglie mescolate,  graffi , paia 

Difetti correlati 

Acido Solforico 96% (L) 

Idrossido di sodio 40% (K) 
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11. Packaging

a) Imballaggio

- Ogni paio in una confezione Summitech professional

- 12 paia in una busta Summitech professional

- 10 buste Summitech professional in un cartone

- 120 paia in un cartone

b) Layout busta

- Summitech Professional

c) Dimensioni busta

- Lungh: 390 mm x Largh: 160 mm 

d) Marcatura cartone

- Summitech Professional

e) Dimensioni del cartone

- Lungh: 400 mm x Largh: 260 mm x Alt: 290 mm

Controllato da: Approvato da  :

Div. Controllo Qualità Direttore Assicurazione Qualità

Data: Ottobre 14, 2019 Data: Ottobre 14, 2019
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